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TECH  

 

Deklaracja zgodnoŜci nr 4/N/2014 
 

 

 Firma TECH, z siedzibŃ w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, 

deklaruje z peğnŃ odpowiedzialnoŜciŃ, Ũe produkowany przez nas 

termoregulator ST-37N RS 230V, 50Hz speğnia wymagania 

RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoğecznej. 

(Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r., 

wdraŨajŃcego postanowienia Dyrektywy Niskonapiňciowej 

(LVD) 2006/95/WE z dnia 16.01.2007 r. 

Sterownik ST-37N RS przeszedğ pozytywnie badania 

kompatybilnoŜci EMC  przy podğŃczeniu optymalnych 

obciŃŨeŒ. 

Do ocen zgodnoŜci zastosowano normy zharmonizowane 

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012. 
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I.  BezpieczeŒstwo 
Przed przystŃpieniem do uŨytkowania urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ uwaŨnie poniŨsze przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia. NiniejszŃ 

instrukcjň naleŨy starannie przechowywaĺ. 

Aby uniknŃĺ niepotrzebnych bğňd·w i wypadk·w, naleŨy upewniĺ siň, Ũe wszystkie osoby korzystajŃce z 

urzŃdzenia dokğadnie zapoznağy siň z jego dziağaniem i funkcjami bezpieczeŒstwa. Proszň zachowaĺ 

instrukcjň i upewniĺ siň, Ũe pozostanie z urzŃdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaŨy tak, 

aby kaŨdy korzystajŃcy z niego przez jego okres uŨytkowania m·gğ mieĺ odpowiednie informacje o 

uŨytkowaniu urzŃdzenia  

i bezpieczeŒstwie. Dla bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia zachowaĺ Ŝrodki ostroŨnoŜci zgodne z wymienionymi 

w instrukcji uŨytkownika, gdyŨ producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody spowodowane przez 

zaniedbanie. 

 

 

OSTRZEŧENIE 

¶ UrzŃdzenie elektryczne po napiňciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoŜci zwiŃzanych 

z zasilaniem (podğŃczanie przewod·w, instalacja urzŃdzenia itd.) naleŨy upewniĺ siň, Ũe regulator 

nie jest podğŃczony do sieci. 

¶ MontaŨu powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia elektryczne.  

¶ Przed uruchomieniem sterownika naleŨy dokonaĺ pomiaru rezystancji uziemienia silnik·w 

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewod·w elektrycznych. 

¶ Regulator nie jest przeznaczony do obsğugi przez dzieci. 

 

 

 

 

UWAGA 

¶ Wyğadowania atmosferyczne mogŃ uszkodziĺ sterownik, dlatego w czasie burzy naleŨy wyğŃczyĺ 

go z sieci poprzez wyjňcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

¶ Sterownik nie moŨe byĺ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

¶ Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan techniczny przewod·w. NaleŨy 

r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych zanieczyszczeŒ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Instrukcja obsğugi ST-37N RS 

 
4 

 

II.  Opis 
Regulator temperatury STï37N RS jest urzŃdzeniem przeznaczonym do obsğugi kotğa C.O. 

wyposaŨonego w podajnik Ŝlimakowy bŃdŦ tğokowy. Dziňki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator 

moŨe realizowaĺ szereg funkcji: 

¶ Sterowanie pompŃ obiegu wody ï pompa C.O.  

¶ sterowanie pompŃ ciepğej wody uŨytkowej ï pompa C.W.U.  

¶ sterowanie  pracŃ wentylatora  

¶ sterowa nie podajnikiem paliwa  

¶ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z regulatorem pokojowym standardowym lub z komunikacjŃ RS,  

¶ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z moduğem GSM 

¶ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z moduğem internetowym 

¶ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z dwoma zaworami mieszajŃcymi za poŜrednictwem dodatkowych moduğ·w 

ST-61 z moŨliwoŜciŃ sterowania pogodowego. 

 

 

III.  MontaŨ sterownika 
Sterownik powinien byĺ montowany przez osobň z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

OSTRZEŧENIE 

NiebezpieczeŒstwo dla Ũycia w wyniku poraŨenia prŃdem elektrycznym na przyğŃczach pod napiňciem. 

Przed pracami przy regulatorze naleŨy odğŃczyĺ dopğyw prŃdu i zabezpieczyĺ przed przypadkowym 

wğŃczeniem. 

 

UWAGA 

¶ Bğňdne podğŃczenie przewod·w moŨe spowodowaĺ uszkodzenie regulatora! 

¶ Sterownik ST- 37  musi byĺ stosowany pod zabudowň kotğa tak, aby nie byğo dostňpu do listw 

montaŨowych kabli. 

 

W tylnej czňŜci sterownika znajdujŃ siň zğŃczki, do kt·rych naleŨy wpiŃĺ czujniki oraz urzŃdzenia 

obsğugiwane przez sterownik: 

 

 

ZğŃczka 1 

ZğŃczka 2 

WejŜcie RS 
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Schemat podğŃczeŒ ï zğŃczka 1: 

 

Schemat podğŃczeŒ ï zğŃczka 2: 

*Hallotron podajnika naleŨy zamontowaĺ jedynie w przypadku stosowania podajnika szufladowego. 
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IV.  Obsğuga sterownika 
IV.a)  Zasada dziağania 

Regulator steruje pracŃ wentylatora oraz podajnika paliwa doprowadzajŃc do osiŃgniňcia temperatur 

zadanych na bojlerze oraz na kotle. Do datkowo obsğuguje r·wnieŨ pompy C.O. oraz C.W.U. zağŃczajŃc je 

po osiŃgniňciu okreŜlonej temperatury na kotle. 

 Wyr·Ũniamy kolejne fazy pracy sterownika: 

 

Praca ï po zağŃczeniu sterownika przechodzi on w cykl pracy a na wyŜwietlaczu pojawia siň symbol:  

Jest to podstawowy stan funkcjonowania regulatora, w kt·rym nadmuch pracuje przez cağy czas, 

natomiast pracň podajnika paliwa regulujŃ ustawienia uŨytkownika - ustawia siň zar·wno czas pracy jak 

i czas przerwy (w przypadku stosowania podajnika tğokowego nie ma moŨliwoŜci regulacji czasu pracy 

podajnika a jedynie czas przerwy). Po osiŃgniňciu temperatury zadanej na kotle sterownik przechodzi w 

fazň podtrzymania.  

 
Tryb podtrzymania ï tryb ten uruchomi siň automatycznie, jeŨeli temperatura bňdzie r·wna, bŃdŦ 

wyŨsza od Temperatury zadanej. W takim przypadku, aby pğynnie obniŨyĺ temperaturň wody obiegowej 

regulator bňdzie wolniej podawağ opağ a na wyŜwietlaczu pojawi siň symbol:|. Aby temperatura obniŨağa 

siň prawidğowo, naleŨy skonfigurowaĺ czas przerwy jak i czas pracy w podtrzymaniu (w przypadku 

stosowania podajnika tğokowego parametr czas pracy podajnika w podtrzymaniu jest niedostňpny). 

 

IV.b)  Sterowanie 
Sterowanie odbywa siň za pomocŃ czterech przycisk·w nawigacji. Po naciŜniňciu przycisku OPCJE 

uŨytkownik przeglŃda kolejne funkcje menu. Za pomocŃ przycisk·w PLUS i MINUS uŨytkownik koryguje 

parametry wedğug wğasnych potrzeb. Ustawienia te potwierdza za pomocŃ przycisku OPCJE.  

 Na ekranie gğ·wnym wyŜwietlane sŃ podstawowe informacje dotyczŃce pracy kotğa ï widok ekranu 

gğ·wnego moŨe byĺ zmieniany przez uŨytkownika za pomocŃ opcji Widok ekranu ï patrz kolejny rozdziağ.  

NaciŜniňcie klawisza WYJśCIE podczas widoku ekranu gğ·wnego, spowoduje wyŜwietlenie siň menu 

zmiany widoku ekranu. W przypadku braku oraz uszkodzeniu czujnika CWU lub wybrania trybu pracy 

ogrzewanie domu, zamiast temperatury aktualnej wyŜwietli siň: XX.X. 

 Diody sygnalizujŃ prace danego urzŃdzenia, bŃdŦ stan alarmowy (np.: w sytuacji przegrzania 

kotğa).  
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1.  Stan pracy kotğa 

2.  Tryb pracy pomp 

3.  Dioda ï alarm 

4.  Dioda ï praca podajnika 

5.  Dioda ï praca wentylatora 

6.  Dioda ï praca pompy C.O. 

7.  WyğŃcznik sieciowy 

8.  Dioda ï praca pompy C.W.U. 

9.  WyjŜcie, anulowanie ustawieŒ 

10.  WejŜcie do menu, zatwierdzenie ustawieŒ 

11.  Minus ï zmniejszanie temperatury zadanej / po wejŜciu do menu sterownika sğuŨy do 

przeglŃdania kolejnych funkcji menu, obniŨania wartoŜci zadanych 

12.  Plus ï zwiňkszanie temperatury zadanej / po wejŜciu do menu sterownika sğuŨy do przeglŃdania 

kolejnych funkcji menu, zwiňkszania wartoŜci zadanych 

 

 
 

 
 

 
 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

12 11 10 9 
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V.  Funkcje regulatora ï menu gğ·wne 
Ze wzglňdu na wielofunkcyjnoŜĺ sterownika menu jest podzielone na Menu gğ·wne oraz Menu instalatora. 

W menu gğ·wnym uŨytkownik ustawia podstawowe parametry pracy sterownika: temperatury zadane, 

tryby pracy, sterowanie tygodniowe itd. Obrazuje to poniŨszy schemat: 

 
*Parametry niedostňpne w przypadku stosowania podajnika tğokowego. 

 

 

 

 

a
Ŝ
ƴ
ǳ
 
Ǝ
Ʊ
ƽ
ǿ
ƴ
Ŝ

Widok ekranu

Ekran C.O.

Ekran C.W.U.

Parametry

Zaw·r 1

Zaw·r 2

Zadana C.O.

Zadana C.W.U.

Praca rňczna

Podajnik

Siğa nadmuchu

Wentylator

Pompa C.O.

Pompa C.W.U.

Alarm

Zaw·r 1

Zaw·r 2

Czas pracy*

Czas przerwy

Alarm temperatury

Siğa Nadmuchu

Tryb pracy

Ogrzewanie domu

Priorytet C.W.U.

Pompy r·wnolegğe

Tryb letni

Praca w podtrzymaniu*

Przerwa w podtrzymaniu

Moc przedmuchu

Tygodni·wka

WyğŃczona

Tryb 1

Tryb 2

Ustaw tryb 1

Ustaw tryb 2

Kasuj dane

Pr·g wentylatora

Menu instalatora

Menu serwis

Jňzyk

Ustawienia fabryczne
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V.a)  Widok ekranu 
W funkcji tej uŨytkownik moŨe wybraĺ jeden z trzech ekran·w gğ·wnych pracy termoregulatora. SŃ  nimi: 
¶ Ekran CO   -  na ekranie gğ·wnym wyŜwietlane sŃ tempera-

tury kotğa ï aktualna i zadana, klawiszami PLUS/MINUS  

moŨna zmieniĺ zadanŃ C.O. bezpoŜrednio  z ekranu gğ·w-

nego.  

 

¶ Ekran CWU  ï na ekranie gğ·wnym wyŜwietlane sŃ tempe-

ratury bojlera ï aktualna i zadana, klawiszami PLUS/MI-

NUS  moŨna zmieniĺ zadanŃ bojlera bezpoŜrednio z ekranu 

gğ·wnego. 

 

¶ Parametry  ï na ekranie gğ·wnym wyŜwietlane sŃ tempe-

ratury podajnika [P] i tranzystora m osfet  [M] oraz aktu-

alna godzina .  
 

¶ Zaw·r 1 ï na ekranie gğ·wnym wyŜwietlane sŃ parametry 

pracy zaworu pierwszego ï aktualna  i zadana temperatura 

za zaw orem oraz procent jego otwarcia , klawiszami 

PLUS/MINUS  moŨna zmieniĺ zadanŃ zaworu bezpoŜred-

nio z ekranu gğ·wnego. 

¶ Zaw·r 2 ï na ekranie gğ·wnym wyŜwietlane sŃ parametry 

pracy zaworu drugiego ï analogicznie jak dla zaworu 

pierwsz ego.  

 

 

 

V.b)  Zadana CO 
Opcja ta sğuŨy do ustawiania zadanej temperatury kotğa. 

UŨytkownik moŨe zmieniaĺ zakres temperatury na kotle od 45OC 

do 80OC. ZadanŃ C.O. moŨna r·wnieŨ zmieniĺ wprost z gğ·wnego 

ekranu sterownika przyciskami PLUIS i MINUS. 

 

 

V.c)  Zadana CWU 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania zadanej temperatury ciepğej 

wody uŨytkowej. UŨytkownik moŨe zmieniaĺ tŃ temperaturň w 

zakresie od 40OC do 75OC. 

 

 

V.d)  Praca rňczna 
Dla wygody uŨytkownika, regulator zostağ zaopatrzony w funkcjň 

Pracy rňcznej, gdzie kaŨdy element wykonawczy jest zağŃczany i 

wyğŃczany niezaleŨnie od pozostağych. 

NaciŜniňcie przycisku OPCJE uruchamia silnik wybranego 

urzŃdzenia (lub alarm), kt·re pozostaje uruchomione do 

ponownego naciŜniňcia OPCJE. 

Dodatkowo dostňpna jest opcja siğa nadmuchu, gdzie uŨytkownik 

ma moŨliwoŜĺ ustawienia dowolnej prňdkoŜci obrotowej 

wentylatora w pracy 

rňcznej.  
 
 

  25 ϊC      59 C    
  CO     Zadana  

  25 ϊC      59 C    
  CWU     Zadana  

P 25 ϊC      2:06    

25 ϊC      45 C  
  Zawo r1  Zadana  

  25 ϊC      45 C  
  Zawo r 2   Zadana  

50 ϊC     
  Zadana CO 

50 ϊC     
  Zadana  CWU 

Podajnik      
 Sila nadmuchu  

    Wentylator      
  Pompa CO  

    Pompa CWU      
  Alarm  

    Zawor 1      
  Zawor 2  
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V.e)  Czas pracy 
    
UWAGA 

Funkcja ta aktywna jest wyğŃcznie dla kotğa z podajnikiem 

Ŝlimakowym.  

Opcja ta sğuŨy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa. Czas 

pracy naleŨy ustawiaĺ w zaleŨnoŜci od stosowanego opağu i 

rodzaju kotğa. 

 

V.f)  Czas przerwy 
Czas przerwy sğuŨy do ustawiania przerwy pracy podajnika, 

przerwň naleŨy dostosowaĺ do rodzaju opağu spalanego w kotle.  

 

 

 

UWAGA 

Zğe dobranie czasu pracy jak i przerwy moŨe spowodowaĺ zğe funkcjonowanie kotğa, tzn. wňgiel moŨe nie 

byĺ wypalony, kocioğ moŨe nie osiŃgaĺ temperatury zadanej. Dobranie odpowiednich czas·w pozwala na 

prawidğowŃ pracň kotğa. 

 

V.g)  Alarm temperatury 
Funkcja uaktywnia siň tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy 

temperatura pieca jest niŨsza od Temperatury zadanej). JeŜli 

temperatura kotğa nie roŜnie przez czas okreŜlony przez 

uŨytkownika, uaktywniany jest alarm: wyğŃczane sŃ podajnik, 

nadmuch, (pompa wody jest wğŃczana i wyğŃczona niezaleŨnie) 

oraz uaktywniony zostaje sygnağ dŦwiňkowy. Na wyŜwietlaczu wyŜwietla siň odpowiedni komunikat: 

ĂAlarm Temperatura nie roŜnieò. 

 

 

V.h)  Siğa nadmuchu 
Funkcja ta steruje szybkoŜciŃ pracy wentylatora. Zakres regulacji 

zawiera siň w przedziale od 1 do 100%. 

 Wentylator zawsze zağŃcza siň poczŃtkowo z peğnŃ 

prňdkoŜciŃ ï dziňki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest 

moŨliwe jego uruchomienie.  

 

V.i)  Tryb pracy pomp 
    W funkcji tej w zaleŨnoŜci od potrzeb uŨytkownik zağŃcza jeden z czterech tryb·w pracy pomp: 

ogrzewanie domu, priorytet C.W.U., pompy r·wnolegğe lub tryb letni.  
 

V.i.1)  Ogrzewanie domu 
  WybierajŃc tŃ opcjň regulator przechodzi w stan ogrzewania 
tylko domu. Pompa C.O. zaczyna pracowaĺ powyŨej temperatury 

zağŃczania siň pomp (fabrycznie ustawiony na 40OC). PoniŨej tej 

temperatury (i ustawionej histerezy C.O.) pompa przestaje 

pracowaĺ. W trybie tym, na ekranie gğ·wnym obok temperatur,  

z prawej strony wyŜwietlacza pojawi siň symbol    . 

 

7 sekund      
Czas pracy  

00:30  min :  sek      
Czas przerwy  

       80 %  
Sila nadmuchu  

03:00  Godz : min      
Alarm temp.  

  Ogrzew. domu  
     Priorytet CWU  
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V.i.2)  Priorytet CWU         
 W trybie tym zağŃcza siň pompa bojlera (C.W.U.), aŨ do 

osiŃgniňcia zadanej temperatury, po jej osiŃgniňciu pompa 

zostaje wyğŃczona i aktywuje siň pompa obiegowa C.O. 

Praca pompy C.O. trwa cağy czas do momentu gdy temperatura 

bojlera spadnie poniŨej zadanej o wartoŜĺ histerezy C.W.U. Wtedy 

wyğŃcza siň pompa C.O. i zağŃcza pompa C.W.U. (pompy pracujŃ na przemian). 

W tym trybie, gdy zbiornik bojlera nie jest jeszcze dogrzany, praca wentylatora i podajnika ograniczona 

jest do temperatury 62OC na kotle, poniewaŨ zapobiega to przegrzewaniu siň kotğa. Jest to tzw. 

temperatura priorytetu, kt·ra w tym czasie jest chwilowŃ zadanŃ C.O. 

W trybie tym, na ekranie gğ·wnym obok temperatur, z prawej strony wyŜwietlacza pojawi siň symbol     

 

 

UWAGA:  

Kocioğ powinien mieĺ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O i C.W.U. Zaw·r zamontowany 

na pompie C.W.U. zapobiega wyciŃganiu gorŃcej wody z bojlera. 

 

V.i.3)  Pompy r·wnolegğe 
W tym trybie praca pomp zaczyna siň r·wnolegle powyŨej progu 

zağŃczenia pomp (fabrycznie 40OC).  PowyŨej tej temperatury 

pompa C.O. pracuje cağy czas a pompa C.W.U. wyğŃcza siň po 

osiŃgniňciu temperatury zadanej na bojlerze. 

W trybie tym, na ekranie gğ·wnym obok temperatur, z prawej 

strony wyŜwietlacza pojawi siň symbol     

 
V.i.4)  Tryb letni 

Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyğŃczona a pompa 

C.W.U. zağŃcza siň powyŨej progu zağŃczana pomp. Po 

przekroczeniu temperatury progowej pompa C.W.U. pracuje cağy 

czas, aŨ do momentu gdy temperatura kotğa spadnie poniŨej 

progu zağŃczania siň pomp (o wartoŜĺ histerezy C.W.U). W funkcji 

letniej ustawia siň tylko temperaturň zadanŃ bojlera kt·ra jest jednoczeŜnie zadanŃ kotğa. Po zağŃczeniu 

funkcji letniej, na ekranie gğ·wnym pojawi siň symbol *. 

 

V.j)  Praca w podtrzymaniu 
 

UWAGA 

Funkcja ta aktywna jest wyğŃcznie dla kotğa z podajnikiem 

Ŝlimakowym.  

Opcja ta sğuŨy do ustawiania czasu pracy podajnika, gdy kocioğ 

znajduje siň w trybie podtrzymania.  
 

V.k)  Przerwa w podtrzymaniu 
 Funkcja przerwa podtrzymania sğuŨy do ustawienia czasu 

przerwy podawania opağu cyklu podtrzymania. Zğe dobranie czasu 

pracy jak i przerwy moŨe spowodowaĺ dalszy wzrost temperatury 

lub niecelowe wygaszenie kotğa, bŃdŦ warunki w kt·rych moŨe 

dojŜĺ do zapalenia siň paliwa w zasobniku opağu. 

 

  Ogrzew. domu  
     Priorytet CWU  

  Pompy rownol.  
     Tryb letni  

  Pompy rownol  
     Tryb letni  

     20 sekund  
Praca w podtrz  

     30 minut  
Przerwa w podtrz  
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V.l)  Moc przedmuchu 
 Opcja ta pozwala ustawiĺ siğň nadmuchu wentylatora w 

podtrzymaniu. W trybie podtrzymania wentylator pracuje w tym 

samym czasie co podajnik. 

 

 

 

V.m)  Tygodni·wka (Sterowanie tygodniowe) 
Funkcja tygodni·wka umoŨliwia zaprogramowanie odchyğek 

temperatury zadanej kotğa w poszczeg·lnych dniach tygodnia w 

konkretnych godzinach.  

Aby zağŃczyĺ sterowanie tygodniowe naleŨy wybraĺ i zaznaczyĺ 

tryb 1 lub tryb 2. Szczeg·ğowe nastawy tych tryb·w znajdujŃ siň 

w kolejnych punktach podmenu: Ustaw tryb 1 oraz Ustaw tryb 2.  

    Po uaktywnieniu jednego z tryb·w, na stronie gğ·wnej 

sterownika, poniŨej zadanej temperatury C.O. (zamiennie z 

napisem Zadana) pokaŨe siň cyfra z wartoŜciŃ aktualnie 

ustawionej odchyğki (informujŃca jednoczeŜnie o aktywnoŜci 

sterowania tygodniowego). 

 

Zmiana nastaw sterowania tygodniowego: 
W regulatorze ST-37N RS moŨna zaprogramowaĺ sterowanie tygodniowe w dw·ch r·Ũnych trybach: 

TRYB 1 ï w tym trybie istnieje moŨliwoŜĺ szczeg·ğowego zaprogramowania odchyğek temperatury zadanej 

dla kaŨdego dnia tygodnia z osobna.  

TRYB 2 ï w tym trybie uŨytkownik programuje odchyğki temperaturowe dla dni powszednich (poniedziağek 

ï piŃtek) oraz dla weekendu (Sobota ï Niedziela).  

 
Programowanie trybu 1: 

Aby zaprogramowaĺ tryb 1 uŨytkownik uruchamia parametr 

Ustaw tryb 1 ï na wyŜwietlaczu pojawia siň ekran z 

poszczeg·lnymi dniami tygodnia.  

 

Po wybraniu dnia tygodnia, kt·rego nastawy chcemy zmieniĺ 

ukazuje siň ekran edycji: w g·rnej linii wyŜwietlona jest aktualna 

na stawa odchyğki a w dolnej przedziağ czasowy. Za pomocŃ 

przycisku PLUS przechodzimy do kolejnego przedziağu czasowego 

(przyciskiem MINUS do poprzedniego). Aby edytowaĺ nastawň 

klikamy przycisk OPCJE a nastňpnie funkcjň ZmieŒ.  

Aby skopiowaĺ nastawy na kolejne godziny naleŨy kliknŃĺ przycisk 

OPCJE a nastňpnie funkcjň Kopiuj.  

 
Przykğad 

Poniedziağek 

zadane: 3 00 , temp -100C (nastawa sterowania tygodniowego: ï100C) 

zadane: 4 00 , temp -100C (nastawa sterowania tygodniowego: ï100C) 

zadane: 5 00 , temp -100C (nastawa sterowania tygodniowego: ï100C) 

 W tym przypadku jeŨeli temperatura zadana na kotle wynosi 600C to od godziny 300 w poniedziağek 

do godziny 600 temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli bňdzie wynosiĺ 500C. 

 
 
Programowanie trybu 2: 

Aby zaprogramowaĺ tryb 2 uŨytkownik uruchamia parametr 

Ustaw tryb 2 ï na wyŜwietlaczu pojawia siň ekran z dwoma 

przedziağami dni tygodnia: Poniedziağek ï PiŃtek oraz Sobota 

Niedziela. Po wybraniu przedziağu, kt·rego nastawy chcemy 

  80 %  
Moc przedmuchu  

  Wylaczona  
  Tryb 1  

  Tryb 2  
Ustaw tryb 1  

Poniedzialek  
Wtorek  

+0  
00:00 - 01:00  

Zmien  
Kopiuj  

Pon - Pt  
Sob - Niedz  
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zmieniĺ przechodzimy do ich edycji ï procedura taka jak w programowaniu trybu 1.   

Przykğad 

Poniedziağek-PiŃtek 

zadane: 300 , temp -100C (nastawa sterowania tygodniowego: ï100C) 

zadane: 4 00 , temp -100C (nastawa sterowania tygodniowego: -100C) 

zadane: 5 00 , temp -100C (nastawa sterowania tygodniowego: ï100C) 

Sobota-Niedziela 

zadane: 16 00 , temp 50C (nastawa sterowania tygodniowego: +50C) 

zadane: 17 00 , temp 50C (nastawa sterowania tygodniowego: +50C) 

zadane: 18 00 , temp 50C (nastawa sterowania tygodniowego: +50C) 

 W tym przypadku jeŨeli temperatura zadana na kotle wynosi 600C to od godziny 300 do godziny 

600 w kaŨdy dzieŒ tygodnia od poniedziağku do piŃtku temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli 

bňdzie wynosiĺ 500C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od  1600 do  1900 

temperatura zadana na kotle wzroŜnie o 50C czyli bňdzie wynosiĺ 650C. 

 
UWAGA 

Aby sterowanie tygodniowe dziağağo prawidğowo naleŨy ustawiĺ aktualna godzinň oraz dzieŒ tygodnia w 

parametrze Zegar w Menu instalatora. 

 

Kasuj dane 
Parametr ten umoŨliwia wyzerowanie wszystkich dotychczasowych nastaw sterowania tygodniowego.  

 

V.n)  Pr·g wentylatora 
Po aktywowaniu tej funkcji wentylator bňdzie siň wyğŃczağ jeŜli 

temperatura na kotle spadnie poniŨej tej wartoŜci. 

 

 

UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zmiany tej nastawy.  

 

 

 

 

 

V.o)  Menu instalatora 
Funkcje menu instalatora opisane sŃ szczeg·ğowo w kolejnym rozdziale.  

 

V.p)  Menu serwis 
Funkcje znajdujŃce siň w menu serwisowym przeznaczone sŃ jedynie dla serwisant·w z odpowiednimi 

kwalifikacjami, dlatego wejŜcie do tego menu zabezpieczone jest kodem.   

 

V.q)  Jňzyk 
Funkcja umoŨliwia zmianň jňzyka obsğugi sterownika.  

 

 

 

 

V.r)  Ustawienia fabryczne 
Regulator jest wstňpnie skonfigurowany do pracy. NaleŨy go 

jednak dostosowaĺ do wğasnych potrzeb. W kaŨdej chwili moŨliwy 

jest powr·t do ustawieŒ fabrycznych. ZağŃczajŃc opcje ustawienia 

fabryczne traci siň wszystkie wğasne nastawienia kotğa na rzecz 

ustawieŒ zapisanych przez producenta kotğa. Od tego momentu moŨna na nowo ustawiaĺ wğasne 

parametry kotğa.  

 

  Tak  
  Nie  

35 ГC 
Prog wentylatora  

  Polski  
  English  

    Tak    Nie  
 Ust. fabryczne  
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VI.  Funkcje regulatora - menu instalatora 
Funkcje w menu instalatora powinny byĺ ustawiane przez osobň instalujŃcŃ kocioğ bŃdŦ serwis Firmy 

Tech. Parametry te sğuŨŃ gğ·wnie do ustawieŒ dodatkowych funkcji sterownika takich jak: regulacja pracy 

zawor·w mieszajŃcych, dodatkowych pomp oraz moduğ·w itd. 

 

 
 

M
e

n
u
 i
n
s
ta

la
to

ra

Zaw·r 1

Rejestracja

WğŃczony

Kontrola temperatury

Czas otwarcia

Skok jednostkowy

Minimalne otwarcie

Typ zaworu

Pogod·wka

Regulator pokojowy

Ochrona powrotu

Zmiana zadanej

R·Ũnica temperatur

ObniŨenie pkoj·wki

Czujniki

ZağŃczenie pompy

Kalibracja czujnika

Ustawienia fabryczne

Usuniňcie zaworu

Zaw·r 2 Menu jak w zaworze 1

Temperatura wğŃczenia pomp

Histereza kotğa

Histereza C.W.U.

Regulator pokojowy

WyğŃczona

Regulator TECH

Regulator standard

Moduğ GSM
Tak

Nie

Moduğ internetowy

WğŃczony

WyğŃczony

DHCP

Adres IP

Maska IP

Adres bramy

Adres DNS

Resetuj hasğo

Podajnik w trybie auto
Tak

Nie

Wentylator
Tak

Nie
Zegar

Op·Ŧnienie podajnika

Op·Ŧnienie wentylatora
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VI.a)  Zaw·r 1 (Zaw·r 2) 
 
UWAGA  

Sterowanie zaworem moŨliwe jest wyğŃcznie po zakupieniu i podğŃczeniu do sterownika dodatkowego 

moduğu sterujŃcego (np.: ST-461N), kt·ry nie jest zağŃczany  w standardzie do sterownika. Aby sterowaĺ 

dwoma zaworami naleŨy podğŃczyĺ dwa moduğy. 

 

 Opcja ta sğuŨy do ustawienia pracy zaworu mieszajŃcego. 

Aby zaw·r pracowağ poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem 

uŨytkownika naleŨy najpierw dokonaĺ jego rejestracji przez 

wprowadzenie numeru moduğu (jest to numer moduğu podany na 

obudowie), a nastňpnie  skonfigurowaĺ kilkanaŜcie parametr·w. 

 
1. Rejestracja 

W funkcji tej instalator wpisuje numer seryjny moduğu sterujŃcego siğownikiem zaworu tr·j drogowego 

tzw. Adres (jest to piňciocyfrowy numer, kt·ry  znajduje siň na obudowie tego moduğu). Bez tego numeru 

zaw·r nie bňdzie aktywny. 

 
2. WğŃczony 

Funkcja ta pozwala na czasowe wyğŃczenie aktywnoŜci zaworu bez koniecznoŜci cağkowitego usuwania 

go. Po ponownym zağŃczeniu nie jest wymagana rejestracja. 

 

3. Kontrola temperatury 
Parametr ten decyduje o czňstotliwoŜci pr·bkowania (kontroli) temperatury wody za zaworem do 

instalacji C.O. lub C.W.U. JeŜli czujnik wskaŨe zmianň temperatury (odchyğkň od zadanej), w·wczas 

elektrozaw·r uchyli siň lub przymknie o ustawiony skok aby powr·ciĺ do temperatury zadanej. 

 
4. Czas otwarcia 

W funkcji tej ustawia siň czas peğnego otwarcia zaworu, czyli jak dğugo otwiera siň zaw·r do wartoŜci 

100%. Czas ten naleŨy dobraĺ zgodnie z posiadanym siğownikiem zaworu (podany na tabliczce 

znamionowej). 

 

5. Skok jednostkowy 
W funkcji tej ustawia siň procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki maksymalny procent 

otwarcia bŃdŦ zamkniňcia moŨe jednorazowo wykonaĺ zaw·r (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu 

pomiarowym). 

 

6. Minimalne otwarcie 
W funkcji tej ustawia siň minimalnŃ wartoŜĺ otwarcia zaworu. PoniŨej tej wartoŜci zaw·r dalej siň nie 

domknie. 

 

7. Typ zaworu 
Przy pomocy tej opcji uŨytkownik wybiera rodzaj zaworu: C.O. lub podğogowy. 

 

8. Pogod·wka (sterowanie pogodowe) 
Aby funkcja pogodowa byğa aktywna naleŨy umieŜciĺ czujnik zewnňtrzny w nie nasğonecznionym i nie 

naraŨonym na wpğywy atmosferyczne miejscu. Po zainstalowaniu i podğŃczeniu czujnika naleŨy zağŃczyĺ 

funkcjň Pogod·wka w menu sterownika. 

 Aby zaw·r pracowağ prawidğowo, ustawia siň temperaturň zadanŃ (za zaworem) dla czterech 

poŜrednich temperatur zewnňtrznych: 

  TEMP. DLA -20 

  TEMP. DLA -10 

                 TEMP. DLA 0 

                 TEMP. DLA 10 

Zawo r 1  
Zawor 2  
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Krzywa grzania ï jest to krzywa wedğug kt·rej 

wyznacza siň temperaturň zadanŃ sterownika na 

podstawie temperatury zewnňtrznej. W naszym 

sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie 

czterech punkt·w temperatur zadanych dla 

odpowiednich temperatur zewnňtrznych. Temperatury 

zadane muszŃ zostaĺ wyznaczone dla temperatur 

zewnňtrznych -20ÜC,-10ÜC, 0ÜC i 10ÜC. 

 Im wiňcej punkt·w konstruujŃcych krzywŃ, 

tym wiňksza jest jej dokğadnoŜĺ, co pozwala na 

elastyczne jej ksztağtowanie. W naszym przypadku 

cztery punkty wydajŃ siň bardzo dobrym 

kompromisem pomiňdzy dokğadnoŜciŃ oraz ğatwoŜciŃ 

ustawiania przebiegu tej krzywej. 

Gdzie w naszym sterowniku: 

XA = -20ÜC,  XC = 0ÜC, 

XB = -10ÜC,  XD = 10ÜC, 

YA, YB, YC, YD ï temperatury zadane zaworu dla odpowiednich temperatur zewnňtrznych: XA, XB, XC, XD 

 Po zağŃczeniu sterowania pogodowego niedostňpny jest parametr zadana zaworu. 

 

9. Regulator pokojowy 
Do regulatora ST-37 lub moduğu zaworu (np.: ST-431N) moŨna doğŃczyĺ regulator pokojowy, 

przyporzŃdkowany do sterowania zaworem mieszajŃcym. Po jego aktywacji zaw·r jest sterowany przez 

regulator pokojowy. UŨytkownik ma do wyboru rodzaj regulatora pokojowego: 

¶ regulator TECH (komunikacja RS)  

KaŨda zmiana temperatury pokojowej powoduje odpowiedniŃ zmianň zadanej zaworu mieszajŃcego. 

 W przypadku podğŃczenia regulatora TECH (podğŃczenie do gniazda RS na sterowniku kotğa), 

uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ kontroli i zmiany temperatury zadanej C.O. i C.W.U. oraz zaworu 

mieszajŃcego; wyŜwietlane sŃ r·wnieŨ wszelkie alarmy sterownika kotğa. Przy wsp·ğpracy z zaworem 

mieszajŃcym, uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ podglŃdu aktualnej temperatury zewnňtrznej podczas widoku 

ekranu gğ·wnego z parametrami zaworu. 

¶ dwustanowy (regulator standard podğŃczony do sterownika gğownego - ST-37)  

Dogrzanie mieszkania do temperatury zadanej powodowaĺ bňdzie obniŨenie zadanej temperatury zaworu 

o wartoŜĺ parametru obniŨenie pokoj·wki.   

¶ regulator zaworu (regulator standard podğŃczony do  moduğu  zaworu) 

Dogrzanie mieszkania do temperatury zadanej powodowaĺ bňdzie obniŨenie zadanej temperatury zaworu 

o wartoŜĺ parametru obniŨenie pokoj·wki. Dogrzanie regulatora pokojowego w tym przypadku nie bňdzie 

miağo wpğywu na pracň kotğa. 

    W cağym zestawie (sterownika kotğa wraz z zaworami) moŨliwe jest wykorzystanie tylko jednego 

regulatora pokojowego TECH, pozostağe mogŃ byĺ wyğŃcznie standardowe (dwustanowe). 

 

UWAGA 

Do wyjŜcia regulatora pokojowego nie wolno podğŃczaĺ  Ũadnego napiňcia zewnňtrznego. 

 

10. Ochrona powrotu 
Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotğa przed zbyt chğodnŃ wodŃ powracajŃcŃ z gğ·wnego obiegu, 

kt·ra mogğaby byĺ przyczynŃ korozji niskotemperaturowej kotğa. Ochrona powrotu dziağa w ten spos·b, 

Ũe gdy temperatura jest zbyt niska, to zaw·r przymyka siň do czasu, aŨ kr·tki obieg kotğa osiŃgnie 

odpowiedniŃ temperaturň. Funkcja ta chroni r·wnieŨ kocioğ przed niebezpiecznie wysokŃ temperaturŃ 

powrotu by nie dopuŜciĺ do zagotowania wody. 

 Po zağŃczeniu tej funkcji uŨytkownik ustawia minimalnŃ i maksy-malnŃ dopuszczalnŃ temperaturň 

powrotu. 
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11. Zmiana zadanej 
 Ustawienie to okreŜla o ile stopni temperatura zaworu zwiňkszy siň lub zmaleje przy jednostkowej 

zmianie temperatury pokojowej (patrz: R·Ũnica temperatur pomieszczenia). Funkcja ta aktywna jest 

tylko z regulatorem pokojowym TECH i jest ŜciŜle zwiŃzana z parametrem R·Ũnica temperatur. 

 

12. R·Ũnica temperatur 
Ustawienie to okreŜla jednostkowŃ zmianň aktualnej temperatury pokojowej (z dokğadnoŜciŃ do 0,1oC) 

przy kt·rej nastŃpi okreŜlona zmiana temperatury zadanej zaworu (funkcja aktywna tylko z regu-latorem 

pokojowym TECH). 

 

Przykğad: 

      ustawienie: R·Ũnica temperatur pokoju  0,5ÜC 

      ustawienie: Zmiana temperatury zadanej zaworu  1ÜC 

      ustawienie: Temperatura zadana zaworu  40ÜC 

      ustawienie: Temperatura zadana regulatora pokojowego  23ÜC 

Przypadek 1. JeŨeli temperatura pokojowa wzroŜnie do 23,5ÜC (o 0,5ÜC) to zaw·r przymknie siň do 

zadanej 39ÜC (o 1ÜC). 

Przypadek 2. JeŨeli temperatura pokojowa spadnie do 22ÜC (o 1ÜC) to zaw·r uchyli siň do zadanej 42ÜC 

(o 2ÜC). 

 

13. ObniŨenie pokoj·wki 
Funkcja ta aktywna jest tylko przy wsp·ğpracy sterownika z regulatorem pokojowym dwustanowym 

(standardowym lub zaworu). Gdy regulator pokojowy osiŃgnie zadanŃ temperaturň w mieszkaniu (zgğosi 

dogrzanie), zaw·r przymknie siň tak, aby temperatura za zaworem spadğa o temperaturň <obniŨenie 

pokoj·wki>. 

 

14. Czujniki 
Gdy uŨytkowane sŃ dwa zawory mieszajŃce, to po wybraniu tej funkcji uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ wyboru 

czujnik·w, z kt·rych bňdŃ pobierane dane o temperaturze dla zaworu (dla czujnik·w temperatury 

zewnňtrznej i powrotu). Temperatury mogŃ byĺ pobierane z czujnik·w ustawianego zaworu (Wğasne) lub 

wedğug czujnik·w zaworu 2 (Inny zaw·r). 

 

15. ZağŃczanie pompy 
Opcja ta pozwala dokonaĺ wyboru trybu pracy pompy. Pompa bňdzie zağŃczaĺ siň: zawsze (pompa pracuje 

przez cağy czas niezaleŨnie od temperatur), nigdy (pompa jest wyğŃczona na stağe a regulator steruje 

tylko pracŃ zaworu), powyŨej progu (pompa zağŃcza siň powyŨej ustawionej temperatury zağŃczenia). 

 

16. Kalibracja czujnika 
Parametr ten sğuŨy do kalibracji czujnika temperatury zewnňtrznej. Kalibracji dokonuje siň podczas 

instalacji urzŃdzenia lub po dğuŨszym uŨytkowaniu, aby zniwelowaĺ ewentualnŃ odchyğkň pomiaru. Zakres 

kalibracji zawiera siň w przedziale +/-10ÁC z dokğadnoŜciŃ do 0,1ÁC. 

 

17. Ustawienia fabryczne 
Parametr ten pozwala powr·ciĺ do ustawieŒ danego zaworu zapisanych przez producenta. Przywr·cenie 

ustawieŒ fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (C.O. lub podğogowy). 

 

18. Usuniňcie zaworu 
Funkcja ta sğuŨy do cağkowitego usuniňcia zaworu z pamiňci sterownika. Usuniňcie zaworu wykorzystuje 

siň np. przy demontaŨu zaworu lub wymianie moduğu (konieczna ponowna rejestracja nowego moduğu). 
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VI.b)  Temperatura zağŃczenia pomp 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania temperatury zağŃczenia pomp 

C.O. i C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). PoniŨej 

nastawionej temperatury obie pompy nie pracujŃ, a powyŨej tej 

temperatury pompy sŃ zağŃczone, ale pracujŃ w zaleŨnoŜci od 

trybu pracy (patrz: tryby pracy pomp). 

 

VI.c)  Histereza kotğa 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania histerezy temperatury 

zadanej C.O. Jest to r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ wejŜcia w cykl 

podtrzymania, a temperaturŃ powrotu do cyklu pracy (na 

przykğad: gdy Temperatura zadana ma wartoŜĺ 60ÜC, a histereza 

wynosi 3ÜC, przejŜcie w cykl podtrzymania nastŃpi po osiŃgniňciu 

temperatury 60ÜC, natomiast powr·t do cyklu pracy nastŃpi po obniŨeniu siň temperatury do 57ÜC). 

 

VI.d)  Histereza CWU 
Opcja ta sğuŨy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na 

bojlerze. Jest to maksymalna r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ 

zadanŃ (czyli ŨŃdanŃ na bojlerze ï gdy pompa wyğŃcza siň) a 

temperaturŃ powrotu do pracy. 

 

  Przykğad: gdy temperatura zadana ma wartoŜĺ 55oC a histereza wynosi 5oC. Po osiŃgniňciu temperatury 

zadanej, czyli 55oC pompa C.W.U. wyğŃcza siň i powoduje zağŃczenie siň pompy C.O. Ponowne zağŃczenie 

pompy C.W.U. nastŃpi po obniŨeniu siň temperatury do 50oC. 

 

VI.e)  Regulator pokojowy 
Do regulatora ST-37 moŨna doğŃczyĺ regulator pokojowy. Po jego aktywacji praca kotğa jest zaleŨna 

r·wnieŨ od regulatora pokojowego. UŨytkownik ma do wyboru rodzaju regulatora pokojowego: 
dwustanowy (regulator standard) lub wyposaŨony w komunikacjň RS (regulator TECH). 
Dogrzanie pomieszczenia obsğugiwanego przez regulator pokojowy powodowaĺ bňdzie przejŜcie kotğa w 

tryb podtrzymania lecz nie wyğŃcza pompy obiegowej, gdy temperatura C.O. jest wyŨsza od temperatury 

zağŃczenia pomp (tylko w niekt·rych wersjach programowych w sytuacji zgğoszenia przez regulator 

pokojowy dogrzania pomieszczenia wyğŃczana jest pompa obiegowa).  

 

¶ regulator TECH (komunikacja RS)  

W przypadku podğŃczenia regulatora TECH, uŨytkownik ma 

moŨliwoŜĺ kontroli i zmiany temperatury zadanej C.O. i C.W.U. 

oraz zaworu mieszajŃcego; wyŜwietlane sŃ r·wnieŨ wszelkie 

alarmy sterownika kotğa. Przy wsp·ğpracy z zaworem 

mieszajŃcym, uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ podglŃdu temperatury 

zewnňtrznej podczas widoku ekranu gğ·wnego z parametrami zaworu. 

 

¶ Regulator standard     

W przypadku podğŃczenia regulatora pokojowego standardowego 

(dwustanowego) nie ma moŨliwoŜci zmiany ustawieŒ kotğa.  

 

 

Po zağŃczeniu opcji Regulator pokojowy (TECH lub standard) na gğ·wnym ekranie sterownika w g·rnej 

czňŜci wyŜwietlacza pojawi siň litera ĂPò. PulsujŃca litera ĂPò Ŝwiadczy o niedogrzaniu pomieszczenia; gdy 

w mieszkaniu temperatura zadana zostanie osiŃgniňta ĂPò wyŜwietli siň na stağe. 

 

PodğŃczenie regulatora pokojowego: 

Regulator pokojowy standardowy ğŃczy siň ze sterownikiem kotğa za pomocŃ przewodu dwuŨyğowego w 

miejsce opisane regulator pokojowy, natomiast regulator TECH ğŃczy siň przewodem czteroŨyğowym 

40 ГC 
Temp w čpomp  

2ГC 
Histereza kotla  

5ГC 
Histereza CWU  

  Regulator TECH  
  Regulator stan  

  Regulator TECH  
  Regulator stan  
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zakoŒczonym wtyczkŃ typu RS z gniazdem opisanym RS. 

 

UWAGA 

Do wyjŜcia regulatora pokojowego nie wolno podğŃczaĺ  Ũadnego napiňcia zewnňtrznego.   

 
 

VI.f)  Moduğ GSM 
 
UWAGA  

Sterowanie tego typu moŨliwe jest wyğŃcznie po zakupieniu i podğŃczeniu do sterownika dodatkowego 

moduğu sterujŃcego ST-65, kt·ry nie jest zağŃczany w standardzie do sterownika. 

 

 Moduğ GSM jest opcjonalnym urzŃdzeniem 

wsp·ğpracujŃcym ze sterownikiem kotğa, pozwalajŃcym na zdalnŃ 

kontrolň pracy kotğa przy pomocy telefonu kom·rkowego. 

UŨytkownik jest informowany wiadomoŜciŃ SMS o kaŨdym 

alarmie sterownika kotğa a wysyğajŃc odpowiedniŃ wiadomoŜĺ 

SMS w dowolnym momencie, otrzymuje wiadomoŜĺ zwrotnŃ z informacjŃ o aktualnej temperaturze 

wszystkich czujnik·w. Po wprowadzeniu kodu autoryzacji moŨliwa jest r·wnieŨ zdalna zmiana temperatur 

zadanych. 

 Moduğ GSM moŨe dziağaĺ  r·wnieŨ niezaleŨnie od sterownika kotğa. Posiada dwa wejŜcia z 

czujnikami temperatury, jedno stykowe do wykorzystania w dowolnej konfiguracji (wykrywajŃce 

zwarcie/rozwarcie styk·w) oraz jedno sterowane wyjŜcie (np. moŨliwoŜĺ podğŃczenia dodatkowego 

stycznika do sterowania dowolnym obwodem elektrycznym). 

 Gdy dowolny czujnik temperaturowy osiŃgnie ustawionŃ temperaturň maksymalnŃ lub minimalnŃ, 

moduğ automatycznie przeŜle SMS z takŃ informacjŃ. Podobnie ma to miejsce w przypadku zwarcia lub 

rozwarcia wejŜcia stykowego, co moŨna wykorzystaĺ np. do prostego zabezpieczenia mienia. 

 JeŨeli sterownik ST-37 wyposaŨony jest w dodatkowy moduğ GSM, to w celu aktywacji tego 

urzŃdzenia naleŨy uruchomiĺ opcjň zağŃczony (MENU>Menu Instalatora>Moduğ GSM>ZağŃczony). 

 

 

VI.g)  Moduğ internetowy 
 
UWAGA  

Sterowanie tego typu moŨliwe jest wyğŃcznie po zakupieniu i podğŃczeniu do sterownika dodatkowego 

moduğu sterujŃcego ST-500, kt·ry nie jest zağŃczany   w standardzie do sterownika. 

 

 Moduğ internetowy to urzŃdzenie pozwalajŃce na zdalnŃ 

kontrolň pracy kotğa przez Internet lub sieĺ lokalnŃ. UŨytkownik 

kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich 

urzŃdzeŒ instalacji kotğa a praca kaŨdego urzŃdzenia 

przedstawiona jest w postaci animacji. 

 Opr·cz moŨliwoŜci podglŃdu temperatury kaŨdego 

czujnika uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ wprowadzania zmian 

temperatur zadanych zar·wno dla pomp jak i zawor·w 

mieszajŃcych. 

 Po zağŃczeniu moduğu internetowego i wybraniu opcji DHCP 

sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie 

jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie 

jakichkolwiek problem·w z pobraniem parametr·w sieci istnieje 

moŨliwoŜĺ rňcznego ustawienia tych parametr·w. Spos·b 

pozyskania parametr·w sieci lokalnej zostağ opisany w instrukcji 

do Moduğu internetowego. 

 Funkcja Resetuj hasğo moduğu uŨyta moŨe byĺ, gdy 

uŨytkownik na stronie logowania zmieniğ fabryczne hasğo 

  Tak  
  Nie  

  Wlaczony  
  Wylaczony  

DHCP  
Adres IP  

Maska IP  
Adres bramy  

Adres DNS  
Resetuj haslo  
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uŨytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasğo zostanie zagubione, moŨliwy jest powr·t do hasğa 

fabrycznego po zresetowaniu hasğa moduğu. 

 

 

VI.h)  Podajnik w trybie auto 
Opcja ta umoŨliwia wyğŃczenie lub zağŃczenie automatycznej 

pracy podajnika. Podajnik moŨna wyğŃczyĺ w celu rňcznego 

podawania paliwa lub aby doprowadziĺ do wygaszenia kotğa. 

 

 

VI.i)  Wentylator 
Opcja ta umoŨliwia zağŃczenie / wyğŃczenie wentylatora. Po 

wyğŃczeniu wentylatora sterownik obsğugiwaĺ bňdzie jedynie 

pompy oraz podajnik.  

 

 

 

VI.j)  Zegar 
 Za pomocŃ ustawienia zegara uŨytkownik definiuje 

aktualnŃ godzinň i dzieŒ tygodnia. Ustawienie zegara jest 

niezbňdne do prawidğowego dziağania sterowania tygodniowego. 

 

 

 

VI.k)  Op·Ŧnienie podajnika 
Funkcja op·Ŧnienie zağŃczenia podajnika w trybie podtrzymania - 

najpierw zağŃcza siň wentylator a po ustawionym czasie zağŃcza 

siň podajnik. 

 

 

 

VI.l)  Op·Ŧnienie wentylatora 
Funkcja op·Ŧnienie wyğŃczenia wentylatora - po wyğŃczeniu siň 

podajnika wentylator wyğŃczy siň po ustawionym czasie. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Tak  
  Nie  

  T ak  
  Nie  

00:11   Godz : min  
Zegar  

1 sekund  
Opoznienie podaj  

1 sekund  
Opoznienie went  
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VII.  Zabezpieczenia 
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg 

zabezpieczeŒ. W przypadku alarmu zağŃcza siň sygnağ dŦwiňkowy i na wyŜwietlaczu pojawia siň 

odpowiedni komunikat. 

Aby sterownik powr·ciğ do pracy naleŨy wcisnŃĺ przycisk OPCJE. W przypadku alarmu Temperatura 

C.O. za duŨa trzeba chwilň odczekaĺ, aby ta temperatura obniŨyğa siň poniŨej alarmowej. 

 

VII.a)  Alarm temperatury 
Zabezpieczenie to uaktywnia siň tylko w trybie pracy (jeŨeli temperatura kotğa jest niŨsza od 

Temperatury zadanej). JeŜli temperatura kotğa nie roŜnie w czasie okreŜlonym przez uŨytkownika, 

uaktywniany jest alarm, wyğŃcza siň podajnik i nadmuch oraz zağŃcza siň sygnağ dŦwiňkowy. Na 

wyŜwietlaczu wyŜwietlany jest nastňpujŃcy komunikat: ĂAlarm temperatura nie roŜnieò. 

 Po naciŜniňciu przycisku WYJśCIE, alarm jest wyğŃczany. Regulator powraca do ostatnio 

ustawionego trybu pracy. 

 

VII.b)  Zabezpieczenie termiczne 
   Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotğa ï wzglňdnie 

na rurze zasilania jak najbliŨej kotğa), odğŃczajŃcy wentylator i podajnik w razie przekroczenia 

temperatury alarmowej ï okoğo 85õ90OC. Jego zadziağanie zapobiega zagotowaniu siň wody w instalacji, 

w przypadku przegrzania kotğa bŃdŦ uszkodzenia sterownika. Po zadziağaniu tego zabezpieczenia, gdy 

temperatura spadnie do bezpiecznej wartoŜci, czujnik odblokuje siň samoczynnie i alarm wyğŃczy siň. W 

przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator oraz podajnik zostanŃ odğŃczone. 

 

 UWAGA 

W przypadku uszkodzenia termika nie dziağa wentylator  i podajnik zar·wno w pracy rňcznej jak i w pracy 

automatycznej.       

 

VII.c)  Automatyczna kontrola czujnika 
    W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub podajnika, uaktywnia siň alarm dŦwiňkowy, 

sygnalizujŃc dodatkowo na wyŜwietlaczu odpowiedniŃ usterkň, np: ĂCzujnik C.O. uszkodzonyò. 

Podajnik i nadmuch zostaje wyğŃczony. Pompa pracuje niezaleŨnie od aktualnej temperatury. 

 W przypadku uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm bňdzie aktywny do momentu 

wymiany czujnika na nowy. JeŨeli uszkodzeniu ulegğ czujnik C.W.U., naleŨy nacisnŃĺ gağkň impulsatora, 

co wyğŃczy alarm, a sterownik powr·ci do trybu pracy na jednŃ pompň (C.O). Aby kocioğ m·gğ pracowaĺ 

we wszystkich trybach naleŨy wymieniĺ czujnik na nowy. 

 

VII.d)  Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle. 
 Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik jest niedogrzany. 

Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55OC a na kotle temperatura rzeczywista wzroŜnie 

do 62OC (jest to tzw. temperatura priorytetu) w·wczas sterownik wyğŃczy podajnik i wentylator. JeŜli 

temperatura na kotle jeszcze wzroŜnie do 80OC, to zağŃczy siň pompa C.O. Gdy temperatura nadal bňdzie 

wzrastaĺ, to przy temperaturze 85OC wğŃczy siň alarm. NajczňŜciej taki stan moŨe siň pojawiĺ gdy bojler 

jest uszkodzony, Ŧle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura bňdzie siň 

obniŨaĺ to przy progu 60OC sterownik zağŃczy podajnik i nadmuch i bňdzie pracowağ w trybie pracy do 

osiŃgniňcia temperatury 62OC. 

 

VII.e)  Zabezpieczenie temperaturowe 
Regulator posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem temperatury. 

W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej (80OC) rozğŃczany jest wentylator i jednoczeŜnie 

zaczynajŃ pracowaĺ aktywne pompy, w celu rozprowadzenia gorŃcej wody po instalacji domu. Po 

przekroczeniu temperatury 85OC zağŃczany jest alarm, i pojawia siň na wyŜwietlaczu komunikat: 

ĂTemperatura za duŨaò. 
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VII.f)  Zabezpieczenie pojemnika paliwa 
Na Ŝlimaku podajnika paliwa lub szufladzie w przypadku kotğ·w tğokowych znajduje siň dodatkowy czujnik 

mierzŃcy temperaturň. W razie jej znacznego wzrostu (powyŨej 85OC) zağŃczany jest alarm: 

òTemperatura podajnika za duŨaò, podajnik zağŃcza siň na 10 minut co powoduje przesuniňcie paliwa do 

komory spalania i zasypanie paleniska. Czujnik Ŝlimaka zabezpiecza przed zapaleniem paliwa w 

zasobniku. 

 

UWAGA 

W przypadku dğuŨszego zaniku napiňcia, zaleca siň opr·Ũnienie paleniska kotğa w celu niedopuszczenia 

do niebezpiecznego wzrostu temperatury. 

 

VII.g)  Bezpiecznik 
 Regulator posiada wkğadkň topikowŃ rurkowŃ WT 6.3A, zabezpieczajŃcŃ sterownik. 

 

UWAGA 

Nie naleŨy stosowaĺ bezpiecznika o wyŨszej wartoŜci. ZağoŨenie niewğaŜciwego bezpiecznika moŨe 

spowodowaĺ uszkodzenie sterownika. 

 

VIII.  Konserwacja 
  W Sterowniku ST-37 naleŨy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan 

techniczny przewod·w. NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych 

zanieczyszczeŒ. NaleŨy r·wnieŨ dokonaĺ pomiaru skutecznoŜci uziemienia silnik·w (pompy C.O., pompy 

C.W.U., nadmuchu i podajnika). 

 

DANE TECHNICZNE 
 
L.p. Wyszczeg·lnienie Jedn.  

1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 

2 Pob·r mocy W 7 

3 Temperatura otoczenia ęC 5õ50 

4 ObciŃŨenie wyjŜcia podajnika A 2 

5 ObciŃŨenie wyjŜĺ pomp obiegowych A 0,5 

6 ObciŃŨenie wyjŜcia nadmuchu A 0,6 

7 DokğadnoŜĺ pomiaru ęC 1 

8 WytrzymağoŜĺ temp. czujnika ęC -25õ90 

9 Wkğadka bezpiecznikowa A 6,3 
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VIII.a)  Schemat podğŃczenia okablowania do sterownika 
Proszň zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň podczas montaŨu okablowania sterownika. Uwagň naleŨy zwr·ciĺ na 

prawidğowe podğŃczenie przewod·w uziemienia. 
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